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直流インバータ溶接機

さまざまなノイズに影響されません。
静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感受して誤作動や機能低下、
故障から本体を保護します。
＊アース線は、必ず設置して下さい。

EMS （電磁気妨害感受）対策商品

❶ 台数限定！！　大特価！！
 取扱店様におたずねください。

❷ ジョイントコードサービス（サンリツメスorナカジマメス付き）

【対象機種】KXY-200i、KXY-16/12i

プロ用 業界最軽量 !
― 保 証 期 間 ―

お買上げから20カ月！

出力デジタルメーター
　 使用率 70％
　 重　量 5.0ｋｇ

出力デジタルメーター
　 使用率 70％
　 重　量 4.0ｋｇ

電撃防止
ON/OFF
切替可能

電撃防止
ON/OFF
切替可能

 入力電圧 出力電流 適応溶接棒

 単相200V 200A Ф4.0迄
 定格使用率 重　量 入力コード

 70% 5.0kg 3ｍ付
※使用率は、使用環境により変動します。
※詳しくは裏面ご参照ください。

 入力電圧 出力電流 適応溶接棒

 単相100/200V 130/160A Ф3.2迄
 定格使用率 重　量 入力コード

 70% 4.0kg 3ｍ付
※使用率は、使用環境により変動します。
※詳しくは裏面ご参照ください。

※溶接コードは別売りです。

※溶接コードは別売りです。

※ 補償対象外の場合もありますので、詳しくは
 取扱説明書をご覧ください。

★ モニターキャンペーン ★　2017/11月～

キャンペーン
内　容

後日アンケートにご回答いただきますので、
ご購入時に必ず保証書に販売店名の押印、
ご購入日の記入をしていただきFAXでお送りください。

【キャンペーン適用の条件】



SAFETY&DESIGN
http://www.kishiden.co.jp/ 直流インバータ溶接機

〒121-0836 東京都足立区入谷7-18-29

TEL 03-3899-4281  
FAX 03-3899-6882
HP http://www.kishiden.co.jp/

出力デジタルメーター採用で、
出力電流を確認できる！

 型　　式 KXY-200i
 定格入力電圧 単相200V
 定格周波数 50Hz/60Hz
 定格入力電流（200A時） 39A
 定格入力電流（170A時） 30A
 定格入力 7.8KVA（6.2Kw）
 定格出力電流 200A
 無負荷電圧 57V
 負荷電圧 28V
 電撃防止装置 内蔵30V以下（ON/OFF切替スイッチ付）
 定格使用率 70%
 重　量 5.0kg
 寸　法 W138×H206×D390（mm）
入力電源コード3ｍ付き、付属品：差込プラグ2個

 型　　式  KXY-16/12i
 定格入力電圧 単相100V  単相200V
 定格周波数 50Hz/60Hz  50Hz/60Hz
 定格入力電流 33A  30A
 定格入力 3.3KVA（2.6Kw）  6KVA（4.8Kw）
 定格出力電流 130A  160A
 無負荷電圧 54V  56V
 負荷電圧 21V  26V
 電撃防止装置 内蔵30V以下（ON/OFF切替スイッチ付）
 定格使用率  70%
 重　量  4.0kg
 寸　法  W116×H232×D405（mm）
入力電源コード3ｍ付き、付属品：差込プラグ2個

仕　　様

入力・出力ケーブルの接続

各部の名称

EMS対策商品

【KXY-200i】 【KXY-16/12i】
VRD電撃防止スイッチ 電源コード

電源コード

肩掛け用ベルト

差込
プラグ

【付属品】

WARNING
ランプ

出力調整
ボリューム

出力端子

電源
スイッチ

取っ手
出力デジタル
メーター

VRD電撃防止スイッチ

WARNING
ランプ

出力調整
ボリューム

出力端子

電源スイッチ

出力デジタル
メーター

電撃防止装置
ON/OFF切替可能。

OFF

VRD電撃防止スイッチ

ON

黄（緑）

三相200V

アース線
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単相三線式
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WARNINGVRD
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WARNINGVRD
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OFFPOWER
KXY200i

差込プラグを
確実に差し込ん
で下さい。

アースは
必ず接続
して下さい。

アースは
必ず接続
して下さい。

［入力側の接続］
溶接機の背面から出ている入
力電線（青（黒）色、茶（白）色、
黄（緑）色）を電源に接続する
場合は青色と茶色の電線を右
図に従って接続して下さい。

単相三線式の場合は×には絶対
接続しないでください。接続を誤
ると感電の原因になります。
（100Vの入力になります。）

注　意

KXY-16/12iKXY-200i プラグを用いて
接続する場合
3P+アース付

入力容量に
適応するもの

茶
（白）

青
（黒）

黄（緑）
アース線


