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ハイボルスター

4

15kg

変 圧 器 絶縁型変圧器/普及型変圧器/
リングトランス/昇圧器

商品名 ボルマスター ハイボルスター
機種名 KWG-50D HD-50 HD-3000W HD-2000W 普及型変圧器 リングボルマスター K-201A

分　類 絶縁型（複巻） 絶縁型（複巻） 絶縁型（複巻） 絶縁型（複巻） 普及型（単巻） リングトランス
降圧 昇圧・降圧 昇圧・降圧 昇圧・降圧 昇圧・降圧 降圧 昇圧

型　式 KWG-50D HD-50 HD-3000W HD-2000W Y-50 KR-6000D K-201A
定価（税抜） ¥243,000 ¥132,000 ¥89,100 ¥63,800 ¥103,000 ¥95,000 ¥51,000
入力一次

電圧・電流 200V 200V
85V

200V15A
85V 35.2A

200V10A
85V 23.5A

200V
85V 200V30A 70V ～ 100V

出力二次
電圧・電流

と
コンセント

の形状

100V115A
連続定格50A

×8

100V50A
1時間定格50A

連続40A

×8

100V30A
1時間定格30A
連続定格22.5A

×4

100V20A
1時間定格20A
連続定格15A

×4

100V50A
連続定格50A

×8

100V60A
（15A×4）
連続定格60A

×8

91V ～ 115V
連続20A

×2

定格容量 5KVA 5KVA 3KVA 2KVA 5KVA 6KVA 2KVA
周波数 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

外形寸法*

（mm） D410×W390×H390 D334×W243×H340 D250×W230×H245 D230×W185×H280 D300×W245×H335 D340×W220×H180 D355×W180×H170

重量（約） 52kg 39.0kg 29kg 17kg 27kg 15kg 9kg

備　考
一括50A出力可
漏電ブレーカー付

単相
単相 単相 単相 単相 単相 単相

電源コード なし 2m付 2m付 2m付 2m付 2m付 2m付
ポツキンプラグ付

*外形寸法の高さは取っ手を含んだ高さになります。

絶縁変圧器
屋外《防滴》型変圧器

ダウントランス屋外《防滴》型
KWG-50D

●効率の良いリングトランス採用
●小型・最軽量（約50%減）。性能さらにアップ。
●�高品質、省エネルギータイプトランス
●�無負荷状態

1/20の消費と発熱
磁気特性に無駄がない

6KVAなのに

Y-50

HD-3000W
HD-2000W

KR-6000D

HD-50

HDシリーズ & KWG
二重コイル巻方式の採用で感電の心配
がなくなりました。

工具の保護に役立つ
切換スイッチとメーター付!
●15%UP/30%UP�
�　現場の状況に合わせて選んで昇圧!
●�切換スイッチと出力Vメーター・
Aメーターがついていて安心し
て使えます。

普及型変圧器

安全性重視

軽い!
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リングトランスはその形状によって生じる磁気
特性の無駄がなく、その相乗効果により性能は
さらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズ
と重量を実現しました。従来のようにトランス
は重いモノと言う常識をくつがえしました。

なんと!! 無負荷状態では、

1/20の消費と発熱です。
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