
スタッド

補強板

補強材

ランナー

〔無溶接用SDS薄なべ型ドリルビス〕

▼ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がな
べ型なので締付強度が高く、補強用と
して使われる事が多い

〔無溶接用SDSサラドリルビス〕

▼ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下
地にフィットするので、下貼りなどに使わ
れる事が多い

〔無溶接用イモムシビス〕

▼薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が
下地にフィットするので下貼りなどに使わ
れる事が多い

キシデン無溶接ビス

小型溶接機のパイオニア！
溶接機メーカーが作る無溶接用ビス

新発売！

キシデン工業株式会社は、｢NPO 法
人 ドリーム・ガールズ・プロジェク
ト｣ を支援しています。
売上金の一部をデザインした女の子
と団体へ寄付しています。

 ドリームガールズプロジェクト 検 索

〒121-0836 東京都足立区入谷7-18-29

Tel 03-3899-4281 Fax 03-3899-6882
● http://www.kishiden.co.jp/　● E-mail : catalog@kishiden.co.jp 

●問い合わせ先

●無溶接用SDSサラドリルビス･･･････････････････････････････････････

サイズ 4 × 13

入数（大箱） 1000本×20箱

適用板厚合計 1.2 ～ 2.3mm

●無溶接用イモムシビス･･･････････････････････････････････････････････

サイズ 4 × 14

入数（大箱） 1000本×20箱

適用板厚合計 1.4mm 以下

● ･無溶接用SDS薄なべ型ドリルビス･･･････････････････････････････････

サイズ 4 × 13

入数（大箱） 1000本×20箱

適用板厚合計 1.2 ～ 2.3mm
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